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Příloha č. 1 k č.j. PPR-12381-16/ČJ-2010-0099EC
Počet listů: 3  

Technická specifikace

1) Obecná specifikace:
Ochranná přilba na motocykl (dále jen „přilba“) je osobní ochranný prostředek chránící hlavu uživatele před poraněním či vážnou újmou na zdraví při nárazu. Základní konstrukce přilby musí mít formu tuhé vnější skořepiny, obsahující vnitřní deformační výstelku „ochrannou výstelku“ a polstrování k pohlcení nárazové energie a bezpečnostní upínání. Skořepina nesmí být celoplastová.

2) Kód CPV = 18444200-5
3) Technické, materiálové a jakostní parametry:

· celohlavová konstrukce přilby musí mít formu tuhé vnější skořepiny, obsahující přídavné prostředky - „ochrannou výstelku, polstrování včetně řemínku“ k pohlcení nárazové energie a přídržný systém. Materiál skořepiny včetně výklopné části musí být vyroben z pevných kompozitů (např. z uhlíkových nebo aramidových vláken) nebo materiálu typu skelných vláken (fiberglas) nebo kombinaci kompozitu Fiberglas/Kevlar/Karbon a musí vyhovovat požadavkům normy tlumení nárazů ECE-R 22. Při otestování včetně výklopné části je písmeno P na štítku ECE (pokud testování nebylo uskutečněno, následuje na konci označení NP),

· přilba musí být opatřena odklopnou lícní částí s odklápěním pouze jednou rukou,

· zámek uzávěru vyklápěné části musí být kovový,

- schopnost číst pod odklopenou (zvednutou) lícní částí,

- zdvihací hledí s polohovými stupni, minimálně čtyři polohy,

- hledí odolné proti oděru a zamlžení (orosení),

- integrovaná vnitřní sluneční clona umožňující vysunutí za jízdy při změně světelných podmínek,

· vyměnitelné (odepínací) boční lícnice chránící ucho a líce z boku,

· polstrování v krční oblasti,

- musí chránit bradu proti nárazu,

- možnost použití dioptrických brýlí,

- dobrá slyšitelnost uživatele,

- dobrá manipulace v rukavicích,

- prostor pro dodatečnou montáž dorozumívacího systému, bez vlivu na homologaci, 

- dostatečné odvětrávání a odvětrání hledí, 

- hmotnost přilby do 2000 g,

- přilba bude dodavatelem na čelní straně označena státním znakem a na zadní části nápisem POLICIE (umístění nápisu a znaku je součástí této specifikace-náčrt), zadavatel dodá samolepky se státním znakem. Zadavatel dodá větší počet samolepek (100 ks), než je počet označovaných přileb (67). Po označení přileb samolepkou uchazeč vrátí do 10 dnů po předání zboží nevyužité, případně i poškozené samolepky zadavateli. Samolepku s nápisem POLICIE dodá uchazeč. Specifikace samolepky s nápisem POLICIE: na bílém poli černý nápis s typem písma UNIVERS 65, polotučný, výška písma 29 mm, rozměry samolepky 194 x 34 mm, případná úprava samolepky „státní znak“ vzhledem ke tvaru konkrétního provedení přilby na moto bude provedena dodavatelem dle dispozic zadavatel, zásadním požadavkem je, že lepením nesmí být deformován tvar státního znaku,
· provedení přilby v barvě bílé,

· vnější povrch musí odolávat povětrnostním vlivům a běžným čisticím prostředkům,

· přilba a hledí musí být označeny podle Předpisu č. 22 - Jednotná ustanovení pro homologaci ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a cestující na motocyklech a mopedech, OSN Ženeva 1958, (předpis EHK –ECE 22-0558394/P, dále jen „Předpis č. 22“),

· přilba musí splňovat Předpis č. 22,
· veškeré použité materiály přicházející do styku s pokožkou musí být hygienicky nezávadné -prokáže předložením originálu nebo ověřenou kopií Odborného posudku ke zdravotní nezávadnosti částí přilby přicházející do kontaktu s pokožkou od Státního zdravotního ústavu. Zdravotní nezávadnost je možné doložit i prohlášením výrobce o shodě nabízeného výrobku, pokud je tento výrobek vybaven stejnou výstelkou, jako jiný obdobný výrobek stejného výrobce,               u něhož byla zdravotní nezávadnost doložena platným certifikátem spolu s certifikátem.
4) Další požadavky: 

· uchazeč dodá Osvědčení o homologaci podle Předpisu č. 22,

· výrobce musí splňovat podmínky normy ISO 9001 pro výrobu (uchazeč předloží kopii certifikátu). 

5) Počty přileb dle velikostí: 


Velikostní sortiment bude upřesněn před podpisem kupní smlouvy.
  



6) Umístění samolepek na přilbě (přesné umístění bude stanoveno dle konkrétní přilby na základě domluvy):


7) Požadavky na balení a místo přejímky:

Přilby budou dodané v originálních obalech od výrobce. Ke každé přilbě bude dodán textilní nebo jiný obal na přilbu, 2 ks náhradních čirých hledí - vyměnitelné a 1 ks náhradní sluneční clony. Součástí dodávky každé přilby na motocykl musí být návod na její používání, informace o skladování, ošetřování, údržbě a životnosti, návod na výměnu hledí, záruční list v českém jazyce a další informace dle Předpisu 22. 
Místa přejímky budou upřesněna v kupní smlouvě na základě požadavku zadavatele, předpokladem je 6 míst plnění na území ČR.
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