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Faxem
Dle rozdělovníku

Nákup kombinovaných taktických svítilen pro pistole 9 x 19 - p o p t á v k a

Žádáme Vás o sdělení v rámci prováděného průzkumu trhu, zda máte ve své nabídce a můžete dodat níže popsané kombinované taktické svítilny.

TECHNICKÝ POPIS

Předmětem zakázky jsou taktické a kombinované taktické svítilny včetně příslušenství pro  pistole ráže 9x19, integrovatelné i na dlouhé zbraně s příslušným přípojným rozhraním, a to dle níže uvedené specifikace:

Specifikace předmětu poptávky:

1.1. Kombinované taktické svítilny Insight včetně příslušenství

a) 45 x kombinovaná taktická svítilna Insight M6

souprava obsahuje:

· kombinovanou taktickou svítilnu,

· náhradní žárovku,

· rektifikační klíč,

· transportní obal,

· napájecí zdroje,

· návod k obsluze v českém jazyce.

b) 45 x opaskové pouzdro (nenasákavé, černé, opasky šířky 35-50 mm) pro taktické a kombinované taktické svítilny Insight M3/M6. 

1.2.  Taktické a kombinované taktické svítilny včetně příslušenství

a) 100 x kombinovaná taktická svítilna, 

b) 600 x taktická svítilna, 

c) 100 x opaskové pouzdro (nenasákavé, černé, opasky šířky 35-50 mm) pro kombinované taktické svítilny,

d) 300 x opaskové pouzdro (nenasákavé, černé, opasky šířky 35-50 mm) pro taktické svítilny,

e) 30 x dálkové ovládání pro dlouhé palné zbraně, 

f) 20 x infračervený filtr.

Obecná charakteristika taktických a kombinovaných taktických svítilen

Osvětlovač cíle (kombinovaný s laserovým zaměřovačem) integrovatelný na krátké a dlouhé palné zbraně (zejména pistole ráže 9x19, samopaly a útočné pušky ráží 9x19-5,56x45), které jsou osazeny lištami s přípojným rozhraním Picatinny. Požadována je kompaktní, robustní, velmi odolná konstrukce, s vysokým výkonem, jednoduchou obsluhou a minimálními nároky na běžnou údržbu. Na osvětlovači cíle nesmí být ostré hrany, ovládací prvky musí být snadno dostupné a ovladatelné i v rukavicích. Nasazování a snímání osvětlovače cíle na zbraň musí být snadné a rychlé
(bez porušení rektifikace laserového zaměřovače), proveditelné jednou (podpůrnou) rukou v širokém spektru světelných a povětrnostních podmínek. 

Takticko-technické parametry a další požadavky kladené na taktickou svítilnu

· Barva: černá – matová.

· Montáž: integrované rozhraní s odpruženou automatickou západkou, kompatibilní s lištami typu Picatinny/Weaver, zajišťující snadné upnutí, bez nadměrných vůlí (příčné i podélné), požadována je snadná a rychlá montáž a demontáž jednou (podpůrnou) rukou v řádu jednotek sekund, a to bez použití nářadí a pomůcek. Kompatibilita je požadována s pistolemi Glock
(17 a 19 včetně Gen4), dlouhými palnými zbraněmi osazenými lištami Picatinny 
(MIL-STD-1913) a s pistolemi CZ mod. 75 D Compact z kontraktu pro Policii ČR z posledních třech výrobních etap (II. etapa 6501-18000, série J a K), (III. etapa 18001-30000, série L,M,N,P), (IV. etapa 30 001-46 000, série R a S). Upřednostněny budou taktické svítilny kompatibilní i s první výrobní etapou pistolí CZ mod. 75 D Compact  (I. etapa 1-6500, 
série G a H).  Upozorňujeme, že lůžka pro připojení taktických doplňků u pistolí CZ mod. 75 D Compact z prvních třech výrobních etap svými rozměry v různé míře nekorespondují s obvykle užívanými přípojnými rozhraními (Picatinny/Weaver) a jejich modifikacemi aplikovanými na krátkých a dlouhých palných zbraních. 
· Ovládací prvky: oboustranný integrovaný (kolébkový) přepínač vhodný pro střelce praváky a leváky, ovladatelný i v rukavicích  - režimy ON/OFF a mžikové svícení.

· Výkon svítilny: světelný tok nad 100 lm, světlo s dostatečným „průrazem“ členitým prostředím 
(např. křovím), u zářiče na bázi xenonu fokus reflektoru, účinně osvětlený prostor min. 25 m před ústím zbraně.

· Hmotnost včetně zdrojů: do 120 g. 

· Napětí: 6 V.

· Zdroje: běžně dostupné typu C 123.

· Životnost zdrojů při teplotě cca 20 °C: min. 1 hodina provozu, zadavatel upřednostňuje osvětlovače cíle s vysokou životností zdrojů.

· Rozměry: nesmí výrazně ztěžovat manipulaci s krátkou palnou zbraní a nikterak negativně ovlivňovat funkci zbraňového kompletu.

· Provozní teploty: -30(C až + 50 (C.

· Prachotěsnost: ano.

· Vodotěsnost: ano, min. do hloubky 1 m.

· Nárazuvzdornost: ano, v rozsahu podmínek obvyklých pro nasazení u bezpečnostních složek.

· Volitelné příslušenství dostupné na trhu: min. opaskové pouzdro, opaskový držák, IR filtr, dálkové ovládání určené pro použití na dlouhých palných zbraních a taktická stehenní pouzdra pro pistole Glock (17/19) s nasazenou taktickou svítilnou daného typu.

· Souprava min. obsahuje:

· taktickou svítilnu včetně zářiče,

· náhradní zářič (neplatí u zdrojů světla na bázi LED),

· napájecí zdroje,

· transportní obal,

· návod k obsluze v českém jazyce.   

· Manipulace: u taktické a kombinované taktické svítilny musí být základní manipulační návyky totožné.

· Náhradní díly: u taktické a kombinované taktické svítilny je vyžadován vysoký podíl společných součástí, objímka reflektoru s ochranným sklem musí být snadno vyměnitelná. 

· Servis a opravy: dodavatel musí na území ČR disponovat min. dvěma sběrnými místy (1 x Čechy a 1 x Morava) a jedním servisním místem s dostatečným technickým vybavením, vyškoleným personálem a přiměřenou zásobou náhradních dílů k provádění záručního a pozáručního servisu.

· Značení: každá taktická svítilna musí být označena značkou výrobce, typem, výrobním číslem nebo číslem výrobní série.

· Balení: trvanlivé pouzdro (nejlépe plastové), které uložené taktické svítilně s příslušenstvím zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.

· Reference: taktické svítilny musí být sériově vyráběny min 24. měsíců a používány ve státní ozbrojené složce min. jedné členské země NATO. Uchazeč v této spojitosti doloží NCAGE výrobce, NSN, případně taktéž KČM osvětlovače cíle (jsou-li přiděleny) a příslušný referenční list.

Takticko-technické parametry a další požadavky kladené na kombinovanou taktickou svítilnu

· Barva: černá – matová.

· Montáž: integrované rozhraní s odpruženou automatickou západkou, kompatibilní s lištami typu Picatinny/Weaver, zajišťující snadné upnutí, bez porušení rektifikace a nadměrných vůlí (příčné i podélné), požadována je snadná a rychlá montáž a demontáž jednou (podpůrnou) rukou v řádu jednotek sekund, a to bez použití nářadí a pomůcek. Kompatibilita je požadována s pistolemi Glock (17 a 19 včetně Gen4), dlouhými palnými zbraněmi osazenými lištami Picatinny 
(MIL-STD-1913) a s pistolemi CZ mod. 75 D Compact z kontraktu pro Policii ČR z poslední výrobní etapy (IV. etapa 30 001-46 000, série R a S). 

· Ovládací prvky: oboustranný integrovaný (kolébkový) přepínač vhodný pro střelce praváky a leváky, ovladatelný i v rukavicích - režimy ON/OFF a mžikové svícení, volič funkce kombinované taktické svítilny s jednoznačně vymezenými a srozumitelně vyznačenými pozicemi - režimy  OFF, svítilna ON, laser ON, svítilna/laser ON.  

· Výkon svítilny: světelný tok nad 100 lm, světlo s dostatečným „průrazem“ členitým prostředím 
(např. křovím), u zářiče na bázi xenonu fokus reflektoru, účinně osvětlený prostor min. 25 m před ústím zbraně.

· Laserový zaměřovač: výkonné provedení se zářičem ve viditelném spektru (červený).

· Bezpečnost laseru: zářič v bezpečnostní třídě zaručující při správném používání kombinované taktické svítilny ochranu zraku před poškozením.

· Rektifikace: stabilní na zbraních ráže 9x19-5,56x45, s rozsahem dostatečným pro nastřelení krátkých a dlouhých palných zbraní.  

· Hmotnost včetně zdrojů: do 130 g. 

· Napětí: 6 V.

· Zdroje: běžně dostupné typu C 123.

· Životnost zdrojů při teplotě cca 20 °C: min. 1 hodina provozu, zadavatel upřednostňuje osvětlovače cíle s vysokou životností zdrojů.

· Rozměry: nesmí výrazně ztěžovat manipulaci s krátkou palnou zbraní a nikterak negativně ovlivňovat funkci zbraňového kompletu.

· Provozní teploty: -30(C až + 50 (C.

· Prachotěsnost: ano.

· Vodotěsnost: ano, min. do hloubky 1 m.

· Nárazuvzdornost: ano, v rozsahu podmínek obvyklých pro nasazení u bezpečnostních složek.

· Volitelné příslušenství dostupné na trhu: min. opaskové pouzdro, opaskový držák, IR filtr, dálkové ovládání určené pro použití na dlouhých palných zbraních a taktická stehenní pouzdra pro pistole Glock (17/19) s nasazenou kombinovanou taktickou svítilnou daného typu.

· Souprava min. obsahuje:

· kombinovanou taktickou svítilnu včetně zářiče,

· náhradní zářič (neplatí u zdrojů světla na bázi LED),

· napájecí zdroje,

· rektifikační klíč (neplatí, lze-li rektifikaci provést bez nářadí),

· transportní obal,

· návod k obsluze v českém jazyce.   

· Manipulace: u taktické a kombinované taktické svítilny musí být základní manipulační návyky totožné.

· Náhradní díly: u taktické a kombinované taktické svítilny je vyžadován vysoký podíl společných součástí, objímka reflektoru s ochranným sklem musí být snadno vyměnitelná. 

· Servis a opravy: dodavatel musí na území ČR disponovat min. dvěma sběrnými místy (1 x Čechy a 1 x Morava) a jedním servisním místem s dostatečným technickým vybavením, vyškoleným personálem a přiměřenou zásobou náhradních dílů k provádění záručního a pozáručního servisu.

· Značení: každá kombinovaná taktická svítilna musí být označena značkou výrobce, typem, výrobním číslem nebo číslem výrobní série.

· Balení: trvanlivé pouzdro (nejlépe plastové), které uložené kombinované taktické svítilně  s příslušenstvím zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.

· Reference: kombinované taktické svítilny musí být sériově vyráběny min 24. měsíců a používány ve státní ozbrojené složce min. jedné členské země NATO. Uchazeč v této spojitosti doloží NCAGE výrobce, NSN, případně taktéž KČM osvětlovače cíle (jsou-li přiděleny) a příslušný referenční list.

2. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Osvětlovače cíle včetně příslušenství musí být vyrobeny v souladu s příslušnou technickou dokumentací. 

3. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Záruční lhůta na zboží nespotřebního charakteru v délce min. 24 měsíců, servis a dodávky náhradních dílů min. po dobu 10 let. Lhůty počínají běžet dnem převzetí. Místem plnění i přejímky je skladové zařízení Znojmo. Osvětlovače cíle včetně příslušenství musí být dodány nejpozději do konce příslušného rozpočtového roku). 

Součástí kontraktu bude bezplatné zaškolení specialistů resortu (zbrojířů a instruktorů) v počtu do 10 osob v rozsahu, který umožní efektivní provozování osvětlovačů cíle v Policii ČR. Forma a místo bude dojednána mezi vítězným uchazečem a OSM PP ČR.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč na území ČR disponoval min. dvěma sběrnými místy 
(1x Čechy a 1x Morava) a jedním servisním místem s dostatečně vyškoleným personálem k provádění záručního a pozáručního servisu. Zadavatel si v této souvislosti musí vyhradit právo provést po ohlášení u vítězného uchazeče kontrolu připravenosti servisního místa k provádění záručního a pozáručního servisu.  

4. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré osvětlovače cíle včetně příslušenství musí být dodány v požadované konfiguraci nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.  Nezbytnou součástí kupní smlouvy budou podmínky záručního a pozáručního servisu, povinnost zdarma proškolit resortní specialisty (zbrojíře a instruktory) v počtu do 10 osob, včetně povinnosti za finanční úhradu po dobu 10 let dodávat náhradní díly a  příslušenství a provádět servis. 

5. DALŠÍ POŽADAVKY

     Uchazeč společně s nabídkou předloží:

· Příslušná oprávnění k podnikání.

· Souhlas výrobce (ců), že daný subjekt je oprávněn nabízet, prodávat a servisovat předmětné taktické a kombinované taktické svítilny státním ozbrojeným složkám (pakliže uchazečem není přímo výrobce).

· Závazek výrobce, že servis a náhradní díly budou Policii ČR poskytovány min. po dobu 
10 let.

· Potvrzení výrobce, že laserový zářič kombinovaných taktických svítilen vyhovuje příslušným normám.

· Prohlášení, že součástí nabídky jsou taktické a kombinované taktické svítilny, které jsou sériově vyráběny min. 24 měsíců. 

· Referenční list, kterým doloží, že nabízené taktické a kombinované taktické svítilny jsou používány min. jedním státním ozbrojeným sborem členské země NATO. 

· Prohlášení, že na území ČR disponuje min. jedním sběrným místem v Čechách a jedním sběrným místem na Moravě včetně servisního místa s technickým zázemím, vyškoleným personálem a přiměřenou zásobou náhradních dílů k provádění záručního a pozáručního servisu. Uchazeč stručně popíše personální a technické zázemí servisu a uvede příslušné adresy na jednotlivá kontaktní místa.

· Technickou dokumentaci, kterou prokáže, že taktické a kombinované taktické svítilny včetně příslušenství vyhovují požadavkům zadávací dokumentace. Dokumentace bude mj. zahrnovat stručný technický popis se zaměřením na požadavky zadání (určení, TTD, výkony, vlastnosti, způsob montáže a demontáže na zbraň, kompatibilita, výměna zdrojů, rektifikace, volitelné příslušenství, atd.).

· Návrh podmínek pro přejímání taktických a kombinovaných taktických svítilen včetně příslušenství.

· Záruční podmínky.

· Uchazeč společně s nabídkou dále předloží min. po jednom vzorku taktické a kombinované taktické svítilny pro specifikované kategorie včetně opaskových pouzder, dálkového ovládání pro dlouhé zbraně, splňující požadavky zadání, se kterými bude na zbraních z výzbroje Policie ČR provedena zkouška za účelem posouzení konstrukce, funkčnosti a uživatelského komfortu. Zkoušku provedou min. 3 hodnotitelé, kteří posoudí vlastnosti předložených vzorků. Uživatelskou zkoušku provedou tak, že každý z nich vyzkouší veškeré vzorky hodnocených nabídek se zaměřením na výše uvedené vlastnosti. Hodnotitelé provedou o zkoušce písemný záznam, ve kterém vyhodnotí technickou kvalitu a uživatelské vlastnosti srovnávaných vzorků. Na základě těchto výsledků přidělí komise body pro stanovené kritérium „Výsledky uživatelské zkoušky“. 

6.  Způsob hodnocení:

Vzhledem k charakteru materiálu jsou stanoveny hodnotící kritéria následovně:

· Výsledky uživatelské zkoušky (míra splnění požadavků zadání z hlediska konstrukce, funkčnosti a uživatelského komfortu).

· Výše nabídkové ceny.

7. Uchazeč společně s dodávkou předloží:

     Nezbytné návody k používání a údržbě v českém jazyce a to ke každé dodané taktické či kombinované taktické svítilně.

Pokud můžete nabídnout materiál odpovídající výše uvedené specifikaci předložte a uveďte ve Vaší nabídce následující:

· návrh na uzavření smlouvy v obvyklé formě,     

· jméno a spojení na pracovníka pověřeného jednáním o zakázce,

· doklad o oprávnění k podnikání,  nebo jeho úředně ověřenou kopii,

· povolení pro obchodování s vojenským materiálem v souladu se zákonem č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem nebo jeho úředně ověřenou kopii.

· potvrzení uchazeče, že v případě uzavření smlouvy převezme odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem              č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „Zákon č. 59/1998 Sb.“). Bude - li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od zákona č. 59/1998 Sb. a náhrada 

škody bude kupujícím poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí,

· cenu za jeden kus a druh svítilny bez a včetně DPH, 

· cenu za jeden kus a druh příslušenství bez a včetně DPH,

· celkovou cenu výše uvedeného zboží bez a včetně DPH, v ceně bude obsaženo balné a dopravné,

· termín možného dodání (nejpozději do 15.12.2010),

· místo dodání je skladové zařízení Policie ČR správy logistického zabezpečení – 669 03 Znojmo (Cínová Hora).

Nabídku zašlete prosím nejpozději do 22.7.2010 na adresu:

Ministerstvo vnitra ČR

poštovní schránka 160 

160 41 Praha 6 

nebo osobně doručit na adresu:

Policejní prezidium ČR

Odbor veřejných zakázek 

Pelléova 21, Praha 6

Jaroslav Kobera
 referent majetkové správy  

Kontaktní telefon: 974 835 641
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