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První vozidlo typu MMC v provozu u Krajského 

ředitelství policie Severočeského kraje  

 

Stručná prezentace MMC 

 

 systém monitoringu tvoří: 

• kamery instalované na vozidle a na teleskopickém stožáru, 

• kamery umístěné na přilbách policistů s on line přenosem, 

• ruční kamery s on line přenosem, 

• přenosné kamery pro montáž v okolí vozidla s on line přenosem, 

• operátorské a vyhodnocovací pracoviště ve vozidle 
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Funkce mobilního monitorovacího centra: 

• MMC je vybaveno soustavou pevných kamer umístěných na vozidle a 

soustavou mobilních kamer, které jsou neseny policisty nebo jsou 

pevně umístěny na vhodných místech.  

• Veškerý obrazový a zvukový záznam z pevných a mobilních 

kamerových soustav je zaznamenáván na pevném disku videoserveru 

a obsluha zařízení nepřetržitě monitoruje aktuální dění.  

• Záznamové zařízení umožňuje okamžité kopírování nebo vyhledávání 

již pořízeného záznamu na vhodný nosič (CD, DVD, apod.) tak, aby 

v době zadržení pachatele již byl k dispozici nezpochybnitelný důkazní 

prostředek.  
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Očekávané výsledky nasazení MMC 

• Dokumentace protiprávního jednání osob využitelná jako důkazní 

prostředek, čímž dojde k vytvoření podmínek k účinnému postihu 

vyššího procenta pachatelů trestných činů a přestupků spáchaných 

při akcích s účastí většího počtu osob (shromáždění, demonstrace, 

ale i sportovní podniky apod.). 

• Výrazným snížením doby vyšetřování resp. umožněním konat 

zkrácené přípravné řízení se zkrátí doba od spáchání skutku do 

postihu pachatele. 

• Tím, že zákrok bude směřovat pouze vůči konkrétní ( 

zadokumentované ) osobě a ve vhodnou dobu ( např. při opuštění 

shromáždění ), budou maximalizována práva a svobody 

nezúčastněných osob. 

• Preventivní působení přítomnosti MMC na dosud „nerozhodnuté“ 

účastníky akce tím, že dojde vhodnou medializací ke snížení pocitu 

beztrestnosti pachatelů.  
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Zkušenosti ze zahraničí 

• Těmito vozidly - MMC se v současné době postupně vybavuje polská 

policie. V příhraničním pásu jsou MMC k dispozici již v rámci 

Vojvodských velitelství policie Wroclaw a Katowice ( zde i s přípojkou 

na kamerový systém fotbalových stadionů ).  

• Dlouhodobé pozitivní zkušenosti s využitím tohoto druhu 

dokumentace má německá policie, kdy např. v rámci pohotovostí 

pořádkové policie Berlín je k dispozici 1 toto vozidlo na 100 policistů 

pořádkových sil.  

• Obdobně k věci přistupuje i saská policie, kdy např. Policejní 

ředitelství Chemnitz – Erzgebirge si vozidlo opatřuje v rámci 

projektové žádosti o dotaci z evropských fondů.  
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Vozidlo MMC určené pro Prahu 

MMC pro hlavní město musí splňovat i jiné technické 
požadavky, mezi které patří : 

• jedna kamera umístěná na vozidle musí umět rozpoznat a zaznamenat rz. 
jedoucích vozidel, 

• jedna kamera na vozidle musí umět přejít do termo režimu, 
• vyhodnocovací software ve vozidle musí umět s těmito informacemi 

pracovat včetně práce v režimu face detektoru již zaznamenaného 
obrazového záznamu, 

• přenos z mobilních kamer do vzdálenosti 500 m volného terénu, 
• možnost přenosu vybraného obrazového materiálu z vozidla do vzdálenosti 

10 km, 
• možnost příjmu a zpracování videosignálu z vrtulníku 
• GPS lokalizace rozmístění a pohybu mobilních kamer 
• Scanner se záznamem SB pásem 

 
 
 

 

 



11.8.2014 Mobilní monitorovací centrum - MMC     npor.Mgr. Bohumil Kmoch 

18 

 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost. 


